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機能
• 超小型ファンレス設計
• イーグルアイ簡単セットアップ
• Eagle EyeVMSの設定済レイアウトの自動表示
• Eagle Eye VMSを介してレイアウト更新
• 低消費電力
• 高性能ハードウェアによる映像デコード
• レイアウトビューを5つまでサポート
• ビューシーケンスを4つまでサポート
• 外部コンテンツ組込用ウェブタイル対応

イーグルアイ
ローカルディスプレイ

ステーション

イーグルアイローカルディスプレイステーションは、任意の標準的な
テレビディスプレイにカメラ最大32台を表示し、複数のディスプレイ
ページに渡って最大164台の表示が可能なデバイスです。

イーグルアイ ローカルディスプレイ ステーションは、カスタマイズ可
能なレイアウトで、遅延を極力おさえ 、鮮明でクリアな映像を提供し
ます。

イーグルアイ ローカルディスプレイステーション には、1080Pのディ
スプレイ1台に対応したDS100と、1080Pのディスプレイ2台または4K
解像度までのディスプレィ１台までに対応したDS200の2機種がありま
す。

イーグルアイ ローカルディスプレイ ステーションは、イーグルアイレ
イアウトを使用します。レイアウトがEagle Eye Cloud VMSで更新さ
れると、イーグルアイ ローカルディスプレイ ステーションでも自動的
に更新されます。

イーグルアイ ローカルディスプレイ ステーションはウェブタイルをサ
ポートしており、ライブビデオストリームに加えて重要な情報を表示
することができます。

主なメリット

サイバーセキュリティ対策

イーグルアイ ローカルディスプレイ ステーションは、ワークステー
ション用のコスト、複雑さ、保守を心配することなく、ライブ映像を
配信します。公共エリアや遠隔地など教育を受けた技術者のいない場
所に最適です。

長期利用可能

DS100/DS200は、最高品質のコンポーネントと専用ソフトウェアを用
いてシンプルで信頼性の高い操作を提供するために設計されていま
す。組込ソフトウェア技術により、停電が発生した場合でも信頼性の
高い運用を実現します。

イーグルアイネットワークスによるサポート

イーグルアイネットワークスは、簡単で使いやすいクラウド映像ソ
リューションをご提供いたします。同様に、イーグルアイローカル
ディスプレイステーションも使いやすいことに違いはありません。
イーグルアイ即時交換プランで最大20年間の保証を受けることができ
ます。

technology ensures reliable operation even when power 
outages occur.

SUPPORTED BY EAGLE EYE NETWORKS
Eagle Eye Networks provides easy-to-use cloud video solutions, 
and the Eagle Eye Local Display Station is no different. Receive 
up to a 20-year warranty with Eagle Eye Rapid Replacement.

簡単に 
インストール

数回のクリック

フレキシブルな
レイアウト

司令センターの例

DS100
DS200

でカンタン設定



イーグルアイ ローカル ディスプレィ ステーション

モデル DS100 DS200

外形寸法

電源 5V AC-DC電源アダプタ、6W 19V AC-DC電源アダプタ、25W

USB 1x USB 3.0, 4 x USB 2.0 4 x USB 3.1、1 x USB-Cディスプレイ
出力

ビデオ出力 1 x フルサイズ HDMI 1.4 2 x フルサイズHDMI 1.4*

解像度出力 1 x 1080p 1 x 4K 
2 x 1080p

データ・レート 最大54Mbps 最大160 Mbps

ストリーム 最大32（最大16/画面） 最大64（最大16/画面）

9.5 cm x 6.6 cm x 5.5 cm 
(縦ｘ横ｘ高さ）

11.7 cm x 11.2 cm x  3.6 cm 
(縦ｘ横ｘ高さ）

ウェブタイル 対応：推奨 最大1 対応：推奨 最大3

オフィスや店舗の例
商品追加と従業員専用

エリアの監視

盗難防止と
顧客行動の監視

ネットワークポート ギガビット ギガビット、802.11 ac WiFi

動作温度 0°C～50°C 0℃～40°C

設定 1x1, 2x2, 3x3, 4x4, 1+2, 2+3, 1+5, 5+1
など

レイアウト

4つの文字列/OSDエントリ

ソフトウェア機能

オンスクリーン
ディスプレイ

リモート設定と保守のための
Web GUI

Web 
インタフェース

<200 ms

映像パフォーマンス

遅延　　　

最大5つまでの固定レイアウト

最大4つまでのシーケンス
表示

VESA マウント(付属品)

機械的/環境的なもの

マウント

2 年保証期間

FCC, CE, UL, NOM認証

イーグルアイ
即時交換プラン

EN-RRDS01-01 (月間) 
EN-RRDS01-12 (年間)

EN-RRDS02-01 (月間) 
EN-RRDS02-12 (年間)
* 付属・ USB-C経由でHDMIアダプタ

お問合せ　:
イーグルアイネットワークス株式会社　TEL:03-6868-5527(代表）　Email:APACsales@een.com www.een.com

tokyo
取り消し線


